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La transición a digital de la cinematografía
supone un cambio muy importante tanto en los
flujos de trabajo en la postproducción como en
la infraestructura necesaria para poder llevarla
a cabo.  Hasta ahora, los sistemas de
almacenamiento que se empleaban tenían que
disponer de una velocidad de transferencia
suficiente para poder reproducir sin la pérdida
de ningún frame. Generalmente no se digitalizaba
toda la película, sino únicamente aquellas
escenas que tenían que ser compuestas
digitalmente para añadir algún efecto especial,
ahora llamados efectos digitales. En la actualidad,
al ser el original de cámara digital, se debe
almacenar el material rodado en su totalidad. La
relación entre el material rodado y el material
que se utiliza finalmente en la película está
fácilmente en una proporción de 20 a 1, de
manera que la capacidad de almacenamiento
del sistema tiene que ser elevada. Además, en
muchos casos, el propio flujo de trabajo o bien
las necesidades del estudio de postproducción
requiere tener almacenadas varias películas de
forma simultánea, con lo que la capacidad total
del sistema de almacenamiento debe ser enorme.

Dos de las características más importantes
que debe tener la controladora de una cabina
RAID - además de obviamente proteger del fallo
de un disco, trabajando por ejemplo en nivel
RAID 5 - son que debe proporcionar una alta
velocidad de trasferencia a los ficheros que
almacena (MB/s) y ser capaz de proporcionar
una alta velocidad de entrada/salida (I/O).  Sin
embargo, no es fácil que una controladora sea
capaz de proporcionar de forma simultánea
valores elevados en ambos parámetros.
Afortunadamente, son pocas las aplicaciones
que necesitan valores elevados de transferencia
y que de forma simultánea tengan que abrir y
cerrar muchos ficheros (alta velocidad de I/O).

No obstante, una de estas aplicaciones es la
postproducción digital.

Cuando se trabaja en formato DPX, cada
fotograma es un fichero independiente. Si
tenemos en cuenta que cada fotograma en
formato 2K Cine (2048 x 1556 pixeles) tiene una
capacidad de 12 MB  (y debemos tener en cuenta
que durante el proceso de postproducción cada
vez se utiliza más el 4K),  para que una cabina
sea capaz de abrir 24 de estos ficheros por
segundo y además de forma sostenida, es decir,
en tiempo real, el sistema de almacenamiento
debe tener una potencia considerable.

La cabina StoreData RAID DRAC 2*2344B-
24T-4 está especialmente configurada para
aplicaciones de postproducción digital con
formatos de 2K y optimizada para grabar múltiples
streams de vídeo simultáneos. Se trata de una
cabina con controladora redundante que utiliza
protocolo Fibre Channel de 4 Gbit, con lo que
se puede conectar de forma directa a una estación
de edición, o bien, a través de un switch Fibre
Channel a una SAN de manera que varias
estaciones de trabajo puedan compartir la cabina.
Además, el sistema StoreData RAID DRAC
2*2344B-24T-4 es host independent y, por lo
tanto, se puede conectar a cualquier sistema
operativo.

Aunque el objetivo principal sea reproducir
en tiempo real, no tenemos que olvidar que el
sistema debe ser tolerante al fallo. Para conseguir
este objetivo, el sistema StoreData RAID DRAC
2*2344B-24T-4 tiene los componentes críticos
(controladora, fuente de alimentación y módulo
de ventilación) redundantes, de manera que el
eventual fallo de uno de ellos no supone que la
cabina deje de funcionar.

Sistema RAID de 4Gb FC a SAS/SATA
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MODELO         SD RAID DRAC 2*2344B-24T-4
Nº de canales FC    8 x 4 Gb FC      
Nº de puertos FC (Nº de SFPs)     8 x 4 Gb FC
Configuraciones (Form factor)     Rack de 19" y 2U de altura  
Niveles RAID soportados             0, 1, 3, 5, 6,10, 50
Controladora redundante y hot swap      Sí
Expansión dinámica de capacidad      Sí  
LUN Mapping      Sí  
Discos Hot spare y hot swap      Sí   
Componentes redundantes y hot swap 2 fuentes de alimentación de 500W y 2 módulos ventilación
CPU                   Athlon 64 bits 2 GHz    
Memoria cache    1 GB ECC por controladora
Rendimiento en reproducción    2 streams 2K (2048 x 1556) DPX
Alimentacion cache (Cache Backup)   Super condensador, Read Ahead y Write Back 
Número de discos por cabina       12 discos 3 Gb SAS / SATA-II
Configuración mínima        24 discos 3 Gb SAS / SATA-II en 2 cabinas
Número máximo de cabinas de expansión      8 JBODs
Número máximo de discos soportados         108 discos 3 Gb SAS / SATA-II
SES/ SMART      Sí   
Notificación remota de alarmas            Sí (Email, Fax, LAN, SNMP/SMS/MSN)
Software    RAIDar Web Based Interface (WBI)
Modos de gestión           Terminal RS-232, Telnet sobre Ethernet,

       gestión integrada via explorador Internet y GUI
Garantía y soporte 3 años, con reposición adelantada componentes removibles   

   1er año incluye servicio de soporte remoto en línea (L-V)
         Opcional: Instalación y contratos de mantenimiento   
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